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NOMBRE/NAME: MAGNOLIA 60 CABLE EXTERIOR FRÍA
REF.: LUMMG060OFNW EAN: 8436542232166
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* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

Peso Neto: 6 kg / Peso Bruto: 7 kg

Material principal: Polietileno/Polyethylene

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm): Packaging: 59x59x59cm

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DATASHEET

RECICLAME
RECICLY ME

COLOR DURADERO
LONG-LASTING COLOR

IRROMPIBLE
UNBREAKABLE

mailto:info@newgarden.es
http://www.newgarden.es/


FICHA TÉCNICA DE ACABADO
TECHNICAL DATA SHEET

Cable exterior, 2 metros, bombilla A60, cálida
Outdoor cable, 2 meters, A60, warm

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL FEAUTRES

ILUMINACIÓN
LIGHTING

Alimentación
TYPE OF SUPPLY

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

- Tensión de alimentación:  85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz

- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

- Tipo:  A60 
- Type: A60
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 650lm ± 10%
- Lumens: 650lm ± 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Dimensiones: 60*60*108mm
- Dimensions: 60*60*108mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C

- Tipo de cable:  H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Plug: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black

- Acceso:  Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: A60
- Base: A60 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 6000K – 6500K
- Temperature (K): 6000K – 6500K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA
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